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WYKOŃCZENIA POLIURETANOWE, TRANSPARENTNE Z POŁYSKIEM

LP152P
LP571

LP167

LP152PINC

LP571SA

TRANSPARENTNE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH 
TRANSPARENTNE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM Z DUŻĄ POZOSTAŁOŚCIĄ SUCHĄ I Z EFEKTEM 
OBFITOŚCI
TRANSPARENTNE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM, DOBRZE KRYJĄCE, PROMIENISTE, RÓWNIEŻ DO 
ZASTOSOWAŃ PIONOWYCH
WYJĄTKOWO TRANSPARENTNE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM, DUŻA TWARDOŚĆ POWIERZCHNI I 
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA
TRANSPARENTNE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM, DOBRZ KRYJĄCE I BEZ AROMATYCZNYCH ROZCIEŃCZALNIKÓW

100% C275, C152AP lub C152AP100 
80% C152AP lub C152AP100

100% C152AP, C214 lub C152AP100

100% C152AP, C152AP100 lub C153AP

C153APSA - 80%

WYKOŃCZENIA POLIURETANOWE, PIGMENTOWANE Z POŁYSKIEM

LP253
LP155P
LP167B

LP155PSA

LP571DB
LP571NP - LP152NP

BIAŁE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH
BIAŁE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM, DOBRZE KRYJĄCE I PROMIENISTE
BIAŁE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM, DOBRZE KRYJĄCE I PROMIENISTE, MOŻLIWOŚĆ 
SZCZOTKOWANIA
BIAŁE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM, DOBRZE KRYJĄCE I BEZ AROMATYCZNYCH 
ROZCIEŃCZALNIKÓW
CZARNE, GŁĘBOKIE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM
CZARNE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM

C152AP - 50% 
50% C152AP lub 100% C152AP100
60% C152AP lub 100% C154AP 

C153APSA - 50% 

100% C152AP, C152AP100 lub C153
100% C152AP, C152AP100 lub C153

PODKŁAD AKRYLOWY 

FAC221 - FAC921
FAC241
FAC243

FAC300UVE
FAC239B
FAC240B

PODKŁKADY O WYSOKIEJ TRANSPARENTNOŚCI DO TAK ZWANYCH CYKLI Z OTWARTYM POREM
TRANSPARENTNY PODKŁAD, DOBRZE KRYJĄCY DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH 
TRANSPARENTNY PODKŁAD O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ I ODPORNOŚCI NA 
DODATKOWE WARSTWY
TRANSPARENTNY PODKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY ŻÓŁKNIĘCIU O DUŻEJ STABILNOŚCI NA ŚWIATŁO
BIAŁY PODKŁAD DOBRZE KRYJĄCY, OBFITOŚĆ I SZYBKIE SCHNIĘCIE
BIAŁY PODKŁAD O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI DO TAK ZWANYCH CYKLI Z OTWARTYM POREM

20% C603 lub C206, 10% C200
C200 - 10%
C200 - 10%

C200 - 10%
10% C275, C200 lub C209
C200 - 10%

TRANSPARENTNE, AKRYLOWE WYKOŃCZENIA

Stosunki dla katalizatorów wyrażono wagowo. Dodatkowe informacje zamieszczono w kartach technicznych każdego produktu.

PIGMENTOWANE, AKRYLOWE WYKOŃCZENIA 

LAC627B
OAC700BG10-G20

BIAŁE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM, PROMIENISTE
TRANSPARENTNE, MATOWE WYKOŃCZENIA, DO CYKLI Z TAK ZWANYM OTWARTYM POREM, OD 
10 DO 20 GLOSS

C206 - 30% 
C200 - 10%

PRODUKTY DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

IS207
LP157I - LP157M

FP258

LP152PINC (+ 2%  AA2)
IS210

POLIURETANOWY, TRANSPARENTNY PRODUKT IZOLUJĄCY, DOBRZE KRYJĄCY I ELASTYCZNY
POLIURETANOWE WYKOŃCZENIA O DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI I DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA 
ZEWNĄTRZ, 25-60 GLOSS
PODKŁAD - WYKAŃCZANIE POLIURETANOWE, BIAŁE O DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI I TRWAŁOŚCI NA 
ZEWNĄTRZ
WYKOŃCZENIE POLIURETANOWE Z POŁYSKIEM, BEZ KOLORU, PROMIENISTE I OBFITE
AKRYLOWY PRODUKT IZOLUJĄCY, ZAPOBIEGAJĄCY ŻÓŁKNIĘCIU

C207 - 100%
C153AP - 50%

C153AP - 40%

C153AP - 100%
C200 - 10%

OAC525G5-G90 

OAC305G5-G60

OAC363G5-G80
OAC325G10

OAC306G2

OAC310G2

SERIA OAC305SA
OAC301G5UVE 
OAC301G20UVE
LAC367

LAC626
LAC625

WYJĄTKOWO TRANSPARENTNE WYKOŃCZENIA, ZAPOBIEGAJĄCE ŻÓŁKNIĘCIU DO CYKLI Z TAK 
ZWANYM OTWARTYM POREM, OD 5 DO 90 GLOSS
TRANSPARENTNE WYKOŃCZENIA, SZYBKO SCHNĄCE, DUŻA TWARDOŚĆ POWIERZCHNI I ODPORNOŚĆ 
CHEMICZNA, OD 5 DO 60 GLOSS
TRANSPARENTNE WYKOŃCZENIA DO OGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ, 5 DO 80 GLOSS
TRANSPARENTNE, MATOWE WYKOŃCZENIE, DUŻA TWARDOŚĆ POWIERZCHNI I ODPORNOŚĆ 
CHEMICZNA, 10 GLOSS
TRANSPARENTNE, MATOWE WYKOŃCZENIE, MIKRO TEKSTURYZOWANA, ANTYREFLEKSYJNA, DUŻA 
TWARDOŚĆ POWIERZCHNI I ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA, 2 GLOSS
TRANSPARENTNE, MATOWE WYKOŃCZENIE, MIKRO TEKSTURYZOWANE, ANTYREFLEKSYJNE DO 
DĘBÓW I MIĘKKIEGO DREWNA, 2 GLOSS
TRANSPARENTNE, MATOWE WYKOŃCZENIA BEZ AROMATYCZNYCH ROZCIEŃCZALNIKÓW, 5 DO 10 GLOSS
WYKOŃCZANIE MATOWE TRANSPARENTNE ZAPOBIEGAJĄCE ŻÓŁKNIĘCIU O WYSOKIEJ STABILNOŚCI 
NA ŚWIATŁO, 5 DO 20 GLOSS
TRANSPARENTNE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM, DOBRZE KRYJĄCE, PROMIENISTE, RÓWNIEŻ DO 
ZASTOSOWAŃ NA ZEWNĄTRZ
TRANSPARENTE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM, DO SZCZOTKOWANIA, PROMIENISTE
TRANSPARENTE WYKOŃCZENIE Z POŁYSKIEM, DO SZCZOTKOWANIA, PROMIENISTE, STOSOWANIE 
BEZ ROZCIĘŃCZANIA

10% C200, C209 lub C153AP

10% C153APSA 10% C200

C200 - 10% 
10% C200 15% C153AP

10% C200 20% C206

10% C200 20% C128

C200 - 10%
10% C200 20% C206

C200 - 35%

100% C275, C152AP lub C152AP100 
100% C275, C152AP lub C152AP100

KOD OPIS KATALIZA




