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COLORES AL AGUA
DESIGN ORIENTED

Los laboratorios [+D de ICA Group han creado un sistema de colores y efectos
a base de agua para ofrecer nuevos elementos de innovacién a los productores de
ventanas y persianas y otros manufacturados de madera expuestos a la intemperie.

Por lo que respecta al aspecto estético del acabado en el sector ventanas y persianas,
se siguen cada vez mds las tendencias de la industria del mueble, sobre todo porque la
ventana se concibe ya como parte integrante del proyecto de disefio. Esta tendencia
ha estimulado la creatividad del Grupo ICA que se ha marcado el ambicioso objetivo
de maximizar la accion protectiva de sus productos, desarrollando colores unicos.

Los nuevos colores “matéricos” de los impregnantes Arborea Natural Matter, junto
a la linea de impregnantes y acabados metalizados Arborea Metal, y a la amplia gama
de tonalidades pastel de los impregnantes Arborea Pastel, ocupan el centro del sis-
tema color especifico para exteriores del grupo ICA.
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ARBOREA NATURAL MATTER
IMPREGNANTES AL AGUA
SEMICUBRIENTES . -~

CAMPOS DE USO

Los impregnantes al agua Arborea Natural Matter han sido formulados especifica-
mente para ser aplicados sobre manufacturados expuestos a la intemperie [ventanas
y persianas, gazebos, etc.] y en el interior [falsos techos, machihembrados, etc.]. Se
encuentran disponibles en dos bases impregnantes distintas para ofrecer prestacio-
nes excelentes tanto en pino, abeto y acoya [IM538C] como sobre roble [IM117C].

ACCION PROTECTIVA

Contienen pigmentos de pastas orgdnicas y de éxidos de hierro que, ademds de
crear un agradable efecto estético, contribuyen a proteger la madera con su accidn
de filtro de los rayos ultravioletas del sol. Tienen una fuerte accidn penetrante.

GAMA DE PRODUCTOS

En la misma linea de las Ultimas tendencias en el mundo de la decoracidon han
nacido 6 nuevos colores de impregnantes al agua, denominados Arborea Natural
Matter para ventanas y persianas “matéricas”. Estas nuevas tonalidades permiten
crear ventanas y persianas cada vez mds en armonia con las tonalidades de la de-
coracién, ofreciendo al mismo tiempo una elevada proteccion en el exterior. Estan
indicados también para ser utilizados en combinacién con los acabados esmaltados
para exteriores o con los acabados metalizados de la linea Arborea Metal, realizado
asf ventanas y persianas bicolores.

Ciclo de barnizado aconsejado:

- una mano de impregnante Natural Matter IM538C en el color elegido;

- una mano de fondo o intermedio neutro al agua para exteriores;

- una mano de acabado neutro al agua para exteriores, afiadiendo un 5% de impreg-
nante IM538C en el color elegido.



ARBOREA NATURAL MATTER_COLLECTION

IM538C36 ZENZERO

IM538C35 FARRO

IM538C37 CANNELLA
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ARBOREA NATURAL MATTER_COLLECTION

IM538C38 CURCUMA

IM538C39 PEPE BIANCO IM538C40 ANICE STELLATO
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ARBOREA METAL
IMPREGNANTES AL AGUA :.
METALIZADOS

CAMPOS DE USO

Los impregnantes al agua Arborea Metal han sido formulados especificamente para
ser aplicados sobre casas y manufacturados de madera expuestos al exterior [ma-
chihembrados, vallas, etc.] y en el interior [falsos techos, machihnembrados, etc.].

ACCION PROTECTIVA

Contienen pigmentos metdlicos que, ademds de crear un agradable efecto estético,
contribuyen a proteger la madera con su accién de filtro de los rayos ultravioletas
del sol.

GAMA DE PRODUCTOS

Los impregnantes al agua Arborea Metal, disponibles en 6 colores, producen un
agradabilisimo efecto metalizado-envejecido. La presencia de pigmentos metdlicos
dentro del producto permite proteger el soporte de los agentes externos y con-
ferirles un aspecto estético innovador. Ademds son fdciles de aplicar y de restaurar.

Ciclo de barnizado aconsejado:
- una mano de impregnante al agua neutro;
- dos manos de impregnante-acabado Arborea Metal IM764VM en el color elegido.



ARBOREA METAL_COLLECTION

IM764VM40 ROSSO VIOLETTO

IM764VM12 GRIGIO CENERE

IM764VMé61 VERDE SCURO
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ARBOREA METAL_COLLECTION

IM764VvM70 BIANCO ALLUMINIO

IM764VM72 GRIGIO OMBRA IM764VM80 MARRONE PALLIDO







ARBOREA METAL
ACABADOS AL AGUA :.
METALIZADOS

CAMPOS DE USO

Los acabados al agua Arborea Metal han sido formulados especificamente para ser apli-
cados sobre ventanas y persianas, casas y manufacturados de madera expuestos a la
intemperie [machihembrados, vallas, etc.].

ACCION PROTECTIVA
Contienen pigmentos metdlicos que, ademds de crear un agradable efecto estético, con-
tribuyen a proteger la madera con su accidn de filtro de los rayos ultravioletas del sol.

GAMA DE PRODUCTOS

La gama de acabados al agua Arborea Metal se compone de 12 colores y ha sido estu-
diada especificamente para la arquitectura contempordnea, ya que estos productos se
utilizan a menudo para barnizar fachadas de madera en edificios de estilo moderno.

Ciclo de barnizado para ventanas y persianas de madera:

- una mano de impregnante al agua blanco;

- una mano de fondo al agua blanco;

- una mano de acabado al agua pigmentado del mismo color del acabado metalizado elegido;
- una mano de acabado Arborea Metal LA321VM en el color elegido.

Ciclo de barnizado aconsejado para manufacturados en madera expuestos en el exterior:
- una mano de impregnante al agua blanco para tonos pastel o de impregnante al agua
del mismo color del acabado para tonos medio-fuertes;

- una mano de acabado al agua pigmentado del mismo color del acabado metalizado elegido;
- una mano de acabado Arborea Metal LA321VM en el color elegido.



ARBOREA METAL_COLLECTION

LA321VM11 BIANCO PERLA

LA321VM10 SABBIA

LA321VM40 ROSSO VIOLETTO
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ARBOREA METAL_COLLECTION

LA321VM50 BLU COBALTO

LA321VM60 VERDE CHIARO LA321VM61 VERDE SCURO




ARBOREA METAL_COLLECTION

LA321VM70 BIANCO ALLUMINIO

LA321VMé62 VERDE MUSCHIO

LA321VM71 GRIGIO ALLUMINIO
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ARBOREA METAL_COLLECTION

LA321VM72 GRIGIO OMBRA

LA321VM80 MARRONE PALLIDO LA321VM81 CIOCCOLATO







ARBOREA PASTEL
IMPREGNANTES AL AGUA
SEMICUBRIENTES

-

CAMPOS DE USO

Los impregnantes al agua Arborea Pastel han sido formulados especificamente para
ser aplicados sobre manufacturados en pino y abeto expuestos a la intemperie [ven-
tanas y persianas, gazebos, etc.] y en el interior [falsos techos, machihembrados, etc.].

ACCION PROTECTIVA

Contienen pigmentos de pastas orgdnicas y de éxidos de hierro que, ademds de
crear un agradable efecto estético, contribuyen a proteger la madera con su accién
de filtro a los rayos ultravioletas del sol. Tienen una fuerte accidn penetrante.

GAMA DE PRODUCTOS
La linea Arborea Pastel estd compuesta por 24 colores pastel.

Ciclo de barnizado aconsejado:

- una mano de impregnante Arborea Pastel IM538C en el color elegido;

- una mano de fondo o intermedio neutro al agua para exteriores;

- una mano de acabado neutro al agua para exteriores, afiadiendo un 4-6% de
impregnante IM538C en el color elegido [en base al nivel de cobertura deseado].



ARBOREA PASTEL_COLLECTION

IM538C50 ROSSO OSSIDO

IM538C52 ROSSO VIVO

IM538C54 ROSSO LACCA

IM538C51 BEIGE

IM538C53 AVORIO CALDO

IM538C55 CREMA
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ARBOREA PASTEL_COLLECTION

IM538C56 ROSA PESCA IM538C57 GIALLO OSSIDO

IM538C58 AVORIO SENEGAL IM538C59 TURCHESE

IM538C60 VERDE PALLIDO IM538Cé61 GRIGIO GARDA




ARBOREA PASTEL_COLLECTION

IM538Cé62 NUBE

IM538Cé4 VERDE PASTELLO

IM538C66 SABBIA

IM538C63 VERDE GERMOGLIO

IM538C65 VERDE BOSCO

IM538C67 VELA
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ARBOREA PASTEL_COLLECTION

IM538C68 GRIGIO PERLA IM538Cé69 BLU TURCHESE

IM538C70 GRIGIO CENERE IM538C71 BLU

IM538C72 GRIGIO SCURO IM538C73 NOCCIOLA

Considerando la natural oxidacién/maduracién del color de la madera en el exterior, en los manufacturados barnizados se pueden verificar con el
tiempo variaciones de color respecto al color inicial.
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Los colores de este muestrario tienen sélo un valor indicativo. Recomendamos, por tanto, efectuar una prueba preliminar antes de empezar el trabajo.
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