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BARWNIKI )
WODOROZCIENCZALNE
DESIGN ORIENTED

W laboratoriach Badarn i Rozwoju ICA Group stworzono system koloréow i efek-
tow na bazie wody, pozwalajacy zaoferowaé konkretne, innowacyjne rozwigzania
producentom stolarki zewnetrznej i innych elementow drewnianych zamieszcza-
nych na zewnatrz budynkow.

Wyglad nawierzchni w sektorze stolarki budowlanej coraz czesciej podaza za ten-
dencja w przemysle meblowym, nawet okno jest obecnie postrzegane jako integral-
na cze$¢ projektu designerskiego. Podazajac za tym trendem ICA postawita sobie
ambitny cel wzmocnienia dziatania ochronnego swoich produktéw, opracowujac
kolorystyke jedyna w swoim rodzaju.

Nowe kolory z efektem tworzyw naturalnych impregnatéw Arborea Natural Mat-
ter oraz seria impregnatéw i metalizowanych nawierzchni Arborea Metal, wraz z
szeroka gama pastelowych odcieni impregnatow Arborea Pastel, stanowig centrum
systemu kolordw przeznaczonego specjalnie do zastosowan zewnetrznych grupy ICA.
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ARBOREA NATURAL MATTER

POLKRYJACE IMPREGNATY

WODOROZCIENCZALNE -
“n

ZASTOSOWANIE

Impregnaty wodorozciericzalne Arborea Natural Matter zostaty opracowane specjal-
nie do aplikagji na elementach umieszczonych na zewnatrz [stolarka, aftany, itp.] oraz
elementach wewnetrznych [sufity, podbitki drewniane, itp.]. Sa dostepne w dwdch
wersjach rdzniacych sie baza impregnatu, aby zapewni¢ znakomity efekt zaréwno na
sodnie, jodle, drewnie accoya [IM538C], jak i na debie [IM117C].

DZIALANIE OCHRONNE

Zawieraja barwniki z past organicznych i z tlenkdw Zelaza, ktdre nie tylko fadnie wy-
gladaja, ale takze chronig drewno, dziatajac jako filtr przeciwko promieniowaniu UV.
Charakteryzuja sie silnymi wiadciwosciami przenikania do widkien drewna.

GAMA PRODUKTOW

W pogoni za najnowszymi trendami w sektorze wyposazenia wnetrz powstato 6 no-
wych koloréw impregnatéw wodorozcienczalnych o nazwie Arborea Natural Mat-
ter, przeznaczonych do zewnetrznej stolarki budowlanej i nadajacych efekt tworzyw
naturalnych. Nowe odcienie pozwalaja na stworzenie elementdw stolarki drewnia-
nej jeszcze lepiej dopasowanych do kolorédw wyposazenia wnetrza, oferujac réwno-
czednie wysoka ochrone na zewnatrz. Mozna faczy¢ je z nawierzchniami kryjacymi do
zastosowan zewngtrznych lub nawierzchniami metalizowanymi Arborea Metal, re-
alizujac w ten sposdéb dwukolorowe wykoriczenie elementdw stolarki zewnetrzne).

Zalecany cykl lakierowania:

- jedna warstwa impregnatu Natural Matter IM538C w wybranym kolorze;

- jedna warstwa podkfadu lub neutralnego wodorozciefczalnego podktadu apliko-
wanego przez zanurzenie do zastosowan zewnetrznych;

- jedna warstwa neutralnej nawierzchni wodorozcienczalnej do zastosowan ze-
wnetrznych z dodatkiem 5% impregnatu IM538C w wybranym kolorze.



ARBOREA NATURAL MATTER_COLLECTION

IM538C36 ZENZERO

IM538C35 FARRO

IM538C37 CANNELLA
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ARBOREA NATURAL MATTER_COLLECTION

IM538C38 CURCUMA

IM538C39 PEPE BIANCO IM538C40 ANICE STELLATO




L9



ARBOREA METAL
METALIZOWANE IMPREGNATY
WODOROZCIENCZALNE

ZASTOSOWANIE

Impregnaty wodorozcienczalne Arborea Metal zostaty opracowane specjalnie do
aplikacji na domach i zewngtrznych elementach drewnianych [podbitki drewniane,
ogrodzenia, itp.] oraz elementach wewnetrznych [sufity, podbitki, itp.].

DZIALANIE OCHRONNE
Zawieraja barwniki metaliczne, ktére nie tylko fadnie wygladaja, ale takze chronia
drewno, dziatajac jako filtr przeciwko promieniowaniu UV.

GAMA PRODUKTOW

Impregnaty wodorozcienczalne Arborea Metal, dostepne w 6 kolorach, nadaja efekt
metalizowano-postarzajacy. Obecnosé¢ pigmentdw metalicznych w produkcie umoz-
liwia ochrone podtoza przed dziataniem czynnikdw zewngtrznych oraz nadaje mu
innowacyjny wyglad. Ponadto impregnaty te charakteryzuja sie tatwoscig aplikagji i
jej od$wiezania.

Zalecany cykl lakierowania:
- jedna warstwa neutralnego impregnatu wodorozcierczalnego;
- dwie warstwy impregnatu-nawierzchni Arborea Metal IM/764VM w wybranym kolorze.



ARBOREA METAL_COLLECTION

IM764VM40 ROSSO VIOLETTO

IM764VM12 GRIGIO CENERE

IM764VMé61 VERDE SCURO
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ARBOREA METAL_COLLECTION

IM764VvM70 BIANCO ALLUMINIO

IM764VM72 GRIGIO OMBRA IM764VM80 MARRONE PALLIDO







ARBOREA METAL
METALIZOWANE NAWIERZCHNIE :.
WODOROZCIENCZALNE

ZASTOSOWANIE

Wodorozcieczalne nawierzchnie Arborea Metal sa szczegdlnie polecane do aplikacji na
elementach zewnetrznej stolarki budowlanej, domach i wyrobach drewnianych zamiesz-
czonych na zewnatrz budynkdw [podbitki, ogrodzenia, itp.].

DZIALANIE OCHRONNE
Zawierajg barwniki metaliczne, ktdre nie tylko pieknie wygladaja, ale takze chronig drewno,
dziatajac jako filtr przeciwko promieniowaniu UV.

GAMA PRODUKTOW

Gama wodorozcienczalnych nawierzchni Arborea Metal sktada sie z 12 kolordw i zostata
opracowana specjalnie z mysla o wspdfczesnej architekturze, poniewaz produkty te sa cze-
sto wykorzystywane do lakierowania drewnianych fasad budynkdw w nowoczesnym stylu.

Cykl lakierowania zalecany do stolarki drewniane;:

- jedna warstwa biatego impregnatu wodorozcienczalnego;

- jedna warstwa biatego podktadu wodorozcierczalnego;

- jedna warstwa wodorozcienczalnej, barwionej nawierzchni dobranej kolorystycznie do
wybranej nawierzchni metalizowanej;

- jedna warstwa nawierzchni Arborea Metal LA321VM w wybranym kolorze.

Cykl lakierowania zalecany do wyrobdw drewnianych zamieszczonych na zewnatrz:

- jedna warstwa biatego impregnatu wodorozciefczalnego w odcieniach pastelowych
lub barwionego impregnatu wodorozciehczalnego dopasowanego kolorystycznie do na-
wierzchni w odcieniach $rednio-mocnych;

- jedna warstwa wodorozciefczalnej, barwionej nawierzchni dopasowanej kolorystycznie
do wybranej nawierzchni metalizowanej;

- jedna warstwa nawierzchni Arborea Metal LA321VM w wybranym kolorze.



ARBOREA METAL_COLLECTION

LA321VM11 BIANCO PERLA

LA321VM10 SABBIA

LA321VM40 ROSSO VIOLETTO
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ARBOREA METAL_COLLECTION

LA321VM50 BLU COBALTO

LA321VM60 VERDE CHIARO LA321VM61 VERDE SCURO




ARBOREA METAL_COLLECTION

LA321VM70 BIANCO ALLUMINIO

LA321VMé62 VERDE MUSCHIO

LA321VM71 GRIGIO ALLUMINIO
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ARBOREA METAL_COLLECTION

LA321VM72 GRIGIO OMBRA

LA321VM80 MARRONE PALLIDO LA321VM81 CIOCCOLATO







ARBOREA PASTEL
POLKRYJACE IMPREGNATY
WODOROZCIENCZALNE

-

ZASTOSOWANIE

Impregnaty wodorozcienczalne Arborea Pastel zostaty opracowane specjalnie do
aplikacji na elementach sosnowych i jodtowych umieszczonych na zewnatrz [stolarka,
altany, itp.] oraz wewnatrz [sufity, podbitki drewniane, itp.].

DZIALANIE OCHRONNE

Zawierajg barwniki z past organicznych i tlenki zelaza, ktdre nie tylko tadnie wygla-
daja, ale takze chronig drewno, dziatajac jako filtr przeciwko promieniowaniu UV.
Charakteryzuja sie silnymi wiasciwosciami przenikania do witdkien drewna.

GAMA PRODUKTOW
W skdad serii Arborea Pastel wchodza 24 pastelowe kolory.

Zalecany cykl lakierowania:

- jedna warstwa impregnatu Arborea Pastel IM538C w wybranym kolorze;

- jedna warstwa podkfadu lub neutralnego wodorozciefczalnego podktadu apliko-
wanego przez zanurzenie do zastosowan zewngtrznych;

- jedna warstwa neutralnej nawierzchni wodorozcienczalnej do zastosowan ze-
wnetrznych z dodatkiem 4-6% [w zaleznosci od Zzadanego stopnia krycia] impregna-
tu IM538C w wybranym kolorze.



ARBOREA PASTEL_COLLECTION

IM538C50 ROSSO OSSIDO

IM538C52 ROSSO VIVO

IM538C54 ROSSO LACCA

IM538C51 BEIGE

IM538C53 AVORIO CALDO

IM538C55 CREMA
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ARBOREA PASTEL_COLLECTION

IM538C56 ROSA PESCA IM538C57 GIALLO OSSIDO

IM538C58 AVORIO SENEGAL IM538C59 TURCHESE

IM538C60 VERDE PALLIDO IM538Cé61 GRIGIO GARDA




ARBOREA PASTEL_COLLECTION

IM538Cé62 NUBE

IM538Cé4 VERDE PASTELLO

IM538C66 SABBIA

IM538C63 VERDE GERMOGLIO

IM538C65 VERDE BOSCO

IM538C67 VELA
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ARBOREA PASTEL_COLLECTION

IM538C68 GRIGIO PERLA IM538Cé69 BLU TURCHESE

IM538C70 GRIGIO CENERE IM538C71 BLU

IM538C72 GRIGIO SCURO IM538C73 NOCCIOLA

Ze wzgledu na naturalny proces utleniania/dojrzewania koloru drewna na zewnatrz, z czasem kolor polakierowanych elementéw moze ulec zmia-
nie w poréwnaniu z poczatkowym nasyceniem barwy.






=_ arborea color

Kolory w niniejszym wzorniku maja charakter wytacznie orientacyjny. Z tego wzgledu przed rozpoczeciem zaleca si¢ przeprowadzenie proby wstepne;.
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