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PIEKNO | OCHRONA SRODOWISKA W INNOWACYJNE] SERIl LAKIEROW UV DO
PARKIETU PREFABRYKOWANEGO

ICA Group od zawsze wyrdznia sie wysokg jakosciq i niezawodnoscig swoich produkidw, jest to szczegélnie
znaczqcy wynik na tak bardzo konkurencyjnym rynku lokieréw do drewna.

Do$wiadczenie zdobyte w tym sekiorze w ten sposéb przyczynito sie do formutowania produkiéw o coraz wiekszej
wytrzymatosci i wytrwatodci, bez naruszania naturalnego piekna drewna. Dotyczy to réwniez sekforu parkietéw.

Podtogi z drewna sq gtéwnym i najwazniejszym elementem aktualnych trendéw w budownictwie mieszkan. Z tego
powodu laboratoria Badar i Rozwoju grupy zaprojekiowaty game lakieréw do parkietu prefabrykowanego.

Produkty na bazie rozpuszczalnika i na bazie wody z serii PARKEA UV CURING gwarantujg doskonatq
wydaijnos¢ fizyczng i chemiczng parkietu, w otwartych porach jak i w zamknietych, i niskg emisje lotnych
zwigzkéw organicznych (LZO).

Oprocz powyzszych zalet, produkty na bazie wody dajq parkietowi bardziej naturalny wyglad niz lokiery
akrylowe w 100%, gwarantujgc doskonate rezultaty estetyczno-jakosciowe.

Kolor jest gtéwnym aspektem w lakierowaniu, i wiasnie diatego ICA Group silnie inwestuje w badania nowych
bejc i efektow, kiore staty sie fak istoine tokze dla parkietow. Produkty na zaméwienie sq odpowiedzig na
konkretne potrzeby klienta. Ogromny wybér esencii i nawierzchni dostosowanych do wszelkich gustow. Gra
kolorem staije sie elementem designu tak w przypadku wystroju wnetrz jak i w przypadku podtég drewnianych.
Formuta i przygotowanie szerokiej gamy barwnikéw do parkietu jest mozliwe takze dzieki tatwemu i skutecz-
nemu systemowi barwienia STAIN MIX.

Rozwigzania opracowane do parkietu prefabrykowanego sq wynikiem ciggtych badan przeprowadzanych
przez grupe, jest fo efekt jaki osiggneta firma dzieki ciggtym udoskonaleniom technologicznym.

ICA Group ma na celu by¢ prawdziwym partnerem. Dzieki dobrze zorganizowanej i bardzo powszechne;
sieci sprzedazy i pomocy technicznej z wieloletnim do$wiadczeniem w branzy, firma dostarcza ustugi i pro-
dukty zgodnie z zapotrzebowaniem rynku.




WYSOKA JAKOSC PRODUKTU | NIEPOWTARZALNE WALORY ESTETYCZNE

Gama lakierow UV do parkietu prefabrykowanego pozwala osiggng¢ wysokg wydajnosé z niskim
wplywem na $rodowisko, gwarantujgc wiasciwosci chemiczno-fizyczne wymagane dla lokieréw do
parkietu, fakie jok twardo$¢, odpornosé chemiczna oraz odpornosé na $cieranie. Wiasciwa réwno-
waga whasciwosci chemicznych i mechanicznych w réznych warstwach, kidre tworzg cykl lakierowania
jest istotnym czynnikiem, aby zoptymalizowa¢ ostateczny wynik.

Préby do parkietu prefabrykowanego, kiére przeprowadza laboratorium ICA Group, dotyczg przede
wszystkim przyczepnosci do podtoza, aby kontrolowa¢ skutecznie umocowanie warstwy powtokowei
do drewna; odpornosé na scieranie, kivra umozliwia symulacje zuzycia lokierowanego parkietu po-
przez deptanie; odporno$é na dziatanie czynnikéw chemicznych (woda, alkohol, amoniak, wino,
kawa itp.) i produktéw czyszczgeych powszechnych w handlu.

TEST PRZYCZEPNOSCI
- Test nacie¢ (UNI 2409/07)
- Préba oderwania (UNI 9240)

TEST NA ODPORNOSC NA SCIERANIE (TABER TEST)
- Norma ASTM D 4060-01 (tarcze $cieme CS17)

- Norma DIN 68861 /2 (paski $cierne S33)

-Norma UNI'15185/11 (paski $cieme S42)

TEST NA ODPORNOSC CHEMICZNO-FIZYCZNA

- Odpormnos¢ chemiczna parkietu (UNIEN 13442:2002)
- Odpomos¢ na otowek (UNI 10782)

- Odpomnoé¢ na $wiatto (UNI 15187)

- Sktonnos¢ do zatrzymywania brudu (UNI 9300)

TEST KLIMATYCZNY
- Wilgo¢ (Metoda wewnetrzna)
- Cold-check (UNI 9429/89)

TEST BIOLOGICZNY
- Okreslanie aktywnosci przeciwbakteryjnej (ISO 22196:2007)

TEST REAKCJI NA OGIEN
- Klasyfikacja reakcji na ogien produkidw i elementéw budowlanych (Euronorma EN UNI 13501-

1:2009, mefoda proby EN ISO 9239-1)






GAMA PRODUKTOW

SZPACHLE DO WYROWNYWANIA POWIERZCHNI
Szpachle UV akrylowe, idealne do odnowienia uszko-
dzonego lub peznie’rego drewna. Dostepne zaréwno
do josnego jak i do ciemnego drewna.

Aplikacja: watek.

BEJCE, NOSNIKI | PATYNY

Szeroka gama rozwigzan na bazie wody jak i na bazie
rozpuszczalnika do ozdobienia parkietu.

ACTIVIN barwniki reaktywne na wode dla debu i
kasztanu.

Aplikacja: watek, natrysk.

PRIMER

Lakiery akrylowe, UV na bazie wody i poliuretanowe,
kicre Eworon’ru]q doskonatq przyczepnos¢ do réznych
gatunkéw drewna.

Aplikacja: watek, nafrysk.

PODKtADY

Podktady i szpachle UV bezbarwne i kolorowe, charak-
teryzujqce sie wysokq elastycznosciqg i odpornoscig na
Scieranie.

Aplikacja: watek, natrysk

NAWIERZCHNIE

lakiery akrylowe i UV na bazie rozpuszczalnika i wody,
o wysokiej odporosci na zarysowania (matowe jak i
btyszczqce), wysokiej twardosci i odpornosci chemicz-
nej, doskonatej rozciggalnosci.

Dostepne réwniez w wersji dezynfekujgcej Aseptica.
Aplikacja: watek (normalny i wyttaczany), natrysk, po-
lewarka.

OLEJ UV

Produkt podktadowo,/nawierzchniowy do suszenia UV,
ktory umozliwia szybkie cykle o szczegdlnie naturalnym
efekcie i folii ochronnej prawie niewidoczne;.

Dostepne réwniez w wersji dezynfekujqcej Aseptica.
Aplikacja: watek.

PRODUKTY OGNIOTRWALE

Primer i szpachle do obrébki ognioodpornej w kla-
sie reakcji na ogien Bfl ST DO (Euronorma EN UNI
13501-1:2009, metoda préby EN ISO 9239-1).

Dosfepne réwniez w wersji dezynfekujqcej Aseptica.
Aplikacja: watek.

Seria PARKEA obejmuje takze produkty do uktadania parkie-
tu: primery (epoksydowe i poliuretanowe utwardzane wilgociq) i
kleje (dwusktadnikowe epoksy-poliuretanowe i iednosk’rocﬁwikowe
poliuretanowe).

UTRZYMANIE
NATURLUX

Produkt ten zostat zaprojekiowany specjalnie dla
konserwaciji drewnionycL podiég lakierowanych
na bazie wody lub na bazie oleju (normalny jak i
UV) lub na bazie wosku. Chroni przed zuzyciem i
przed kurzem, przywracaijqc elastyczno$¢ i wodo-
odpomo$¢ na powierzchni.

PULIWOOD

Neutralny = skoncentrowany defergent w  ptynie
specjalnie do czyszczenia delikatnych parkietow
lakierowanych lub na bazie wosku.

DEOLUX

Regenerujqgcy ptyn neutralny do parkietu prefabry-
owanego lub lakierowanego na bazie rozpusz-
czalnika. Chroni parkiet od zuzycia i tworzy anty-
statyczng powierzchnie dla kurzu.

KITPARQUET1
Kit do czyszczenia i konserwacji parkietu lakiero-
wanego na bazie wody lub na bazie oleju/wosku.

KITPARQUET2
Kit do czyszczenia i konserwacji parkietu
prefabrykowanego lub lakierowanego na bazie
rozpuszczalnika.
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